Mantarhane kurulumu ve otomasyenun yapiimasi

Teknik sartname

42 M? lik odamin mantarhane olarak kullanufabitmesi igin gerekli olan ekipmanlar asagidaki cihaz ve
ekipmanlari icermelidir

Klima : 24000/25000 BTU split tip

Nemlendirme sistemi: 100 bar ylksek basing nozii

Havalandirma sistemt (Kare) : 4550 mM?

Havalandirma sistemi ; 1850 M?

Kontrol sistemi: 1st nem ve aydinlatmayi kontrol edebifecek tzeltikte
Havalandirma cikig Ozellik: Daviumbaz

Havalandirma sisteminde CO; kontroli ppm olarak yapiiabilmelidir.

Ogr. Gor, Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Arastirmacisi Proje Ylrittcisi
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Mantarhane araglari nakliye Ocereti sarthamesi
Mantarhane kurulumu igin teklif veren firmanin nakliye Geretli olacaktir.

Ogr. Gor. Recal ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Arastirmacisi Proje YirOttcisd



Mantarhane klimas) montaj (Yetkili servis {icreti) teknik sarthamesi

Mantarhaneye klima teklifi veren firmanin kurulum UGcretini kapsayacaktir,

Ogr. Gor. Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Arastirmacisi Proje YlrGtiiclsi
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STERILIZASYON CIHAZI
TEKNIK SARTNAMESI

. Cihaz eczacilik, kimya, Universitelerin arastirma, laboratuvarlari, gida, mikrobiyoloji ve kalite kontrol

laboratuvarlarinda, seramik, metal, swvi ve c¢ozeltiler gibi malzemeleri steril etmek amaciyla
kullanilacaktir.

Cihaz laboratuvar ve oda kosullarinda ¢alisacak, tekerlekli tipte olacaktir.

Cihazin st én kismi ve kapist paslanmaz gelik Ozeri elektrostatik toz boyalt, geri kalan dis
ylizeyleri 304 kalite paslanmaz ¢elikten yapilmis olacaktir.

Kultaniir hacim en az 90 litre ve (CapxDer.) & 396 x 750 (x10) mm olgllerinde olacaktir.
Kullanilir hacim 316 kalite paslanmaz ¢elik malzemeden yapimis ofacaktir.

Cihaz icerisinde paslanmaz g¢elik malzemeden yapilmig, 3 adet (Cap.xDer.) 360 x 242 (+10)mm
dlcllerinde sterilizasyon sepeti olacaktir.

Kapak sizdirmazligi silikon esash conta ile saglanacaktir.

Kapak contast kullanici tarafindan kolayca degistirilebitecek ézellikte olacaktir.

Cihaz, mikroislemci kontrol sistemine sahip olacaktrr.

. Cihaz gostergesi 480 x 272 ¢ozUnaritkte ve LCD tipte olacak, ¢alisma ve hata durumlart bu

gostergeden izlenebilecektir. Cihazda hata belirtme sistemi olacaktir. Cihazda olusan herhangi bir
anza durumunda ekran zemin rengi, kirmizi renge dénerek kullaniciyi gorsel olarak uyaracaktir.
Cihazda sterilizasyon islemi tamamlandiktan sonra iglemin bittigine dair sesli ve gérsel uyan sistemi
olacaktr. ,

LCD ekranindaki tim ¢aligma ve uyari mesajlar Tirkge olacak ayrica cihazda 5 dilde calismaya
imkan saglayan (Tlrkge, ingilizce, Fransizca, Ispanyolca, Rusga) segenegi olacaktir.

Cihazin ekrani 4.3 inch video grafik renkli LCD ekran olacaktir. Bu ekranda;

- Sterilizasyon hticresi sicakhgi

- Cidar sicaklig

- Seyyar sicaklik sensoéril (yik sensérll) sicakhgl

- Cahsilan programin ad|

- Programin agamasi

- Cabsilan programa ait toplam ve safha sureleri

- Sterilizasyon huicresi sicaklik grafigi

- Kapi konumilari

- Alarm durumlan izlenebilecektir..

Cihazda en az 30.000 adet sterilizasyon g¢aligsmasini hafizada tutma ozelligi olacaktir. Bu
¢evrimlerden 500 adeti glincel ¢evrim bilgilerini 29.500 adeti 6zet gevrim bilgilerini igerecektir.
Cihaza istenildiginde kartus mirekkep ihtiyact olmayan termal tipte yazici takilabilecektir. Yazicida
cikh olarak verilen degerler :

¢ Tarih-saat

Cahsilan programin adi

Safha bilgileri

On 1sitma sicaklig

Sivi program igin hiicre igi numune sicakhdi kati program igin sterilizasyon hiicresi sicakligi
Sterilizasyon zamant

Sistemde olusabilecek hata mesajlari

Sterilizasyon islemi sonunda tarih, saat ve toplam siire bilgileri

¢ Islem sonunda kullanici imza haznesi

Cihaz {izerinde bulunan USB port ¢ikist ile ;

- Yazilim glncelleme,

- Yapilan galigmalarin veri kayd: gergeklestirilebilecektir.

Cihaza opsiyonel yazilim sayesinde Ethernet ile uzaktan erigim saglanabilecektir. Ethernet ile;

- Sicakhk degderlerine ulagim,

- Kapi agik kapali konumunun izlenmesi.

- Tum anza durumlarinda en az 5 farkh kisiye e-mail atarak bilgilendirme yapilabilecektir.
Cihazda opsiyonel yazihm sayesinde Ethernet ¢ikisi ile bilgisayara baglanabilme imkant olacaktir.
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Cihaza istenildiginde RS 232 baglantist ile kullanicinin verecegdi SIM kartin ¢alisacadi GSM alarm
modila takilabilecektir. Bu modtl en az 5 farkh kisiye tlim hata ve ariza durumlar SMS olarak
génderilebilecektir.

Cihazda 2 adet sivi, 3 adet kati olmak (zere 5 adet paket program yer alacaktir. Bu programlara
erisim yetkisiz kisilerin kuilanimint engellemek igin 4 haneli sifre ile sadlanacaktir ve kuilanici istedigi
zaman bu sifreyi iptal edebilecektir.

Cihazda kullanici tarafindan degistirilebilen 1 adet sivi, 1 adet kati ve 1 adet eritme olmak (izere 3
adet &zel program bulunacaktir. Sivi ve kati programlarda sterilizasyon sicakh@t (105-135 C°),
sterilizasyon siiresi (1-300 dakika) olacaktir. Eritme programinda eritme sicaklid (60-100 C°),
eritme stiresi (01-60 dakika) olacaktir.

Cihazda olugmus son 100 hata durumu ekran Uzerinden takip edilebilecektir.

Cihazda, sterilizasyon iglemi tamamlandiktan sonra herhangi bir islem yapiimaz ise, stand-by
sistemi devreye girecektir. Stand-by sisteminin devreye girme sliresi kullanici istedine gore
ayarlanabilir 6zellikte olacaktir.

Cihazda olusan ariza durumlarinin agiklamalaninm yer aldid1 bir yardim sayfasi olacak ve bu sayfa;
kullaniciyr veya yetkili teknik servisi arizaya mudahale edebilecedi sekilde yonlendirebilir bilgiter
icerecektir.

Termostatin ¢alisma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olacaktir.

40-80°C arasinda ayarlanabilen &n isitma sayesinde baglama iglemi hizlandinimis olacakirr,
Cihazda darbeli egzos sistemi olacak, ayrica darbe sayisi 0-10 arasinda kullanici tarafindan
programlanabilecektir.

Cihazda program ¢alisma esnasinda egzos atik tanki yerinden ¢ikarildiginda cihaz hata konumuna
gecerek galismasini durduracaktir.

Cihazda gecikmeli baglama, otomatik baslama islemleri gergek tarih ve saat girilerek yapiacaktir.
Cihaz, kapisi agik iken start almayacaktir. Cihazda kullanilan kapak sivici standartlara uygun
olacakiir.

Cihazda ¢aligma esnasinda kapagdin agiimasini engelleyecek elektromekanik kapak Kilit sistemi
olacaktir.

Cihazda bir tanesi seyyar olmak (zere 3 adet PT-100 sicakhk senséri olacaktir, Cihaz sivi
program calismalarinda seyyar sicakhk senséri ile sivi igerisinden sicaklik kontrolli yapacaktir.
Cihazda hava ile sogutma sistemi sayesinde hizl sogutma saglanacaktir.

Cihazda; standartlara uygun emniyet termostati, agirt basinca kargi uygun emniyet ventili, uygun
basing anahtan emniyet sistemi olacaktir.

Cihazda standartlara uygun acil durdurma butonu ofacaktir.

Cihazda sicakhk sensori anzalandidinda, yiksek sicakhik siniri disina ¢ikildiginda, disiik sicaklik
sinin disina ¢ikildidinda, kap! acik oldugunda, 6n 1sitma sicakhdr asildiginda, cithaz igerisinde su
kalmadiginda, isitict arizalandi§inda uyari sistemi olacak ve ekranda gosterilecektir.

Cihazda 1siticili cidar sistemi olacaktir, Buhar, hiicre icerisine yerlestiren paslanmaz isitic ile
sadlanacaktir,

Isitma icin kullantlan réle SSR (solid state relay) tipte olacak, mikroiglemcili kart tarafindan kontrol
edilecek ve kart Gizerinde olmayacakiir,

Cihazda sterilizasyon sonrasi olusan kondensler, kondenstop yardimiyla atilacaktir.

Cihazda buhar gegisini sadlayan sistem teflon hortum kullanilarak yapilacaktir.

Asiri basing durumunda sterilizasyon hiicresindeki buharin tahliyesini ger¢eklestirecek emniyet
valfleri akredite kurulus tarafindan onaylh CE isareti tagiyacaktir.

Sterilizasyon hiicresi manometresi 0-4 Kg/cm? araliginda basing okuyabilir tipte olacaktir.

Cihaz, 400 V / 50 Hz. sebeke gerilimi ile ¢aligacakiir.

Sistem ile birfikte Class Il tipte famine ve kontaminasyonu dnfemek amactyla dndeki camin
viiksekligi sabitlenmis, amortisor destekli pencere contaya tam oturarak hava sizdirmazhigini
sadlayan én camfi, TUV GS ve TS EN 12469 belgelerineg sahip mikrobiyolojik emniyel kabini
verilecektir. Mikrobiyolojik glivenlik kabini hem gevreyi, hem deneyi hem de ¢alisani koruyacak
nitelikte tasarlanmis olacaktir.

Cihazla birlikte Tirkce yazilmig kullanmim kilavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

imalatgi firmanin 1ISO 9001, 1ISO 13485 Kalite Belgeleri, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
olacaktir.

Cihaz akredite kurulus tarafindan onayl CE isareti tasiyacak ve akredite kurulusun numarasi CE
isaretinde belirtilmis olacaktir.



48. Cihaz Tibbi Cihaz Ydnetmelidi (MDD) 93/42/AT'ye goére Sinif 2B olacakir.
49, Mikrobiyolojik guvenlik kabininin LPG baglantisi yapilmis olacaktir,

Ogr. Gor. Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY
Proje Arastirmacisi Proje Yurutictsi
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Numune Ggitiict Kirici Degirmen Sartnamesi

-Ogiitiicti kapagi ve gbvdest alagiml gelik dokiimden olmali.
- Degirmen kapagmda statora dik, 8g0tacu yiikkleme bunkeri bulunmal

- Degirmende, rotor motora direkt irtibath olup, toz atmasi énlenmis olmal.
- Bitki Degirmeni olarak kullanima elverigli olmal.

- Qglitiict yiikleme bunkerinin besleme girisi 20 x 40mm {+-5 mm) olmal

- Kapak agikken ¢alismamast igin emniyet kilidi mevcut olmal,
- Ogitiicii odasi ¢apt 160 mm olmal.

- Degirmen motoru 2.2kw ve 3000 d/d olmak.

- Degirmen 220 volt- 50hz. Sehir akimi ile galisabilmeli.

- Cihaz yaninda elek ve yedek elekler ve fircasi olmalidir,

Not: Kargo naklive gondericiye aittir,

Ofr. Gér. Recaj ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Yir(ticiisi




Enerji Sinify

Enerji tiiketimi

Buzdolab) hacim {Net / Briit)
Derin Dondurucu Net Hacim en az
Sogutucu Bdlme Net en az
Dondurucu Defrost

iklim simfi

Ses Seviyesi

Sogutucu Gaz

Sogutma sistemi

Sogutucu Defrost

Raf Adedi

Raf Tipi

Agirlik {Net / Brit)

Dis Boyutlar {GxDxY)

Elektrik kesintisinde koruma siiresi
Stcakhk Aralig) (Dondurucu)
Sicaklik Aralig {Sogutucu)
Dondurucu Haemi (Net)

Kap1 adedi

Buzdolatn Teknik Sartnamesi

At
0,47 kWh/24h
208/273 It

41 K

166

Manuel

ST/N

40 dB

R600a

Statik
Otomatik

3 adet

Cam

40/45 kg
580x580%1462 mm
15 saat
-18/-25 °c
+1/+10 °C
41

2



Mantar kurutma makinesi Teknik sartnamesi
Glg: 1500W
Kurutma Tepsisi Boyutu: 40 * 38 CM
Cihaz boyutu: 52 cm derinlik * 51 cm genislik * 87 cm ytikseklik
Tepsilerin miktar; 16 (Ust ve Alt Raf Boslugu: 35 mm)
Tepsiler: Paslanmaz gelik
Voltaj: 220-240V / 50hz
Sire: 0-24 saat ayarlanabilir
Sicaklik ayar araligi: 35-90 C
Calisma giriltist: 45-50 db
Garanti SUresi (Ay) 24
Gosterge: Dijital

Not: Kargo nakliye géndericiye aittir.

Ogr. Gor. Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Arastirmacisi Proje Ydrdtuclsu
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Raf sistemi
Ranzalar demirden imal edilmis ve 5 adet olmalidir.
Raf En Az 4 Adet Olmali ve gerektiginde sokiiliip takilabilir obmalr
Raflar arasi mesafe 60 cm olmali
Raflarin Kalinhigi En Az 100 Kg Tasima Kapasitesine Sahip Olmal
Raflarin Genigligi En Az 60 cm Olmali
Raf Sisteminin Yiiksekligi En Az 200 cm Olmal
Raf Sisteminin uzunfugu En Az 5 m Olmah

Kolay Kurulabilir, Kuruma Yonelik Diger Tutturucu Malzemeleri ile Kurulum Planlan
Veritmeli

Rafin {Travers) Et Kalinlig En Az 2 mm Olmali

Not: Kargo nakliye gbndericiye aittir.

Ogr. Gor. Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Arastirmacisi Proje Yurltuliclis



Mantar paketleme cihaz teknik sartnamesi

50x60 cm boyutlarinda

Bir seferde kesme ve shrink (Bozme) 6zelligi

Bir seferde kesme zelligi

Shrink 1s1 ayar1

Shrink stire ayari

Kesme zaman ayari

Ayarli Girlin tablasi ve farkl: yiikseklikler i¢in ayarli {iriin sepeti
Mikro delikler icin delici igneler

Ayrilabilir tekerlekli tasima tezgaht olmahidir.

Not: Karge nakliye gbndericiye aittir,
Ogr. Gor. Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Aragtirmacisi Proje YlrGtcus
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Etliv (kurutma firini) Teknik sartnamesi

Laboratuvar tipi etliv en az 103 °C sicakliga ayarlanabilmeli, ic hacmi en az 30 litre
olmali. i¢ ve dig ylizeyler paslanmaz celikten imal edilmis olmal. Etllv icerisinde
2 adet raf olmali. Raflar arasi mesafe en az 15 ¢m olmall.

Ogr. Gor. Recai ARSLAN Dr. Caglar AKCAY

Proje Arastirmacisi Proje YdritlcUsG
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Elektronik dijital kantar (terazi) Teknik sartnamesi
50 KG KAPASITE KANTAR,
50 GRAM HASSASIYET,
40X50 CM TABLA,
PASLANMAZ METAL
LCD EKRAN
ASIRI YUK VE DARBELERE KARS! DAYANIKLI PLATFORM

Ogr. Gor. Recai ARSLAN | Dr. Caglar AKCAY
Proje Argrmams: Proje YlrGtlcUs(
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Hassas terazi
3000 gr a kadar tartim yapabilen,
0.01 gr hassasiyet,

Glig: Adaptor ile

Ogr. Gor. Recai ARSLAN

Proje Arastirmacisi

2. Born

Dr. Caglar AKCAY

Proje Ylraticlsi
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pH metre Teknik Sart.namesi

pH Olgiim Arahp .
Stcakhik Olgiim Arahgn
pH Céziiniirliigi N
Sicaklik Coziiniirliigii

pH Dogrulugu

Sicakhk Dogrulugu .
ph Tipik EMC Sapmasi
Sreakhk Tipik EMC Sapmasy
Sicakhk Dengeleme
Kalibrasyon

Egim Kalibrasyonu
Cahyma Kosullar
Kullamm Tipi

Not: Kargo nakliye gondericiye aittir.

Ogr. Gor. Recai ARSLAN

Proje Arastikmacisi
i

1-2.00... 16.00 pH® =
1-20.0.,.120.0°C -

» 0.01 pH A
:0.1°C

1+ 0.1 pH

0.4 °C

142 pH

1404 °C

+ Sensor ile otomatik -20.0 ile 120.0 °C veya manuel
. 1 veya iki noktadan

: 80... 108%

10... 50 °C, %95 RH
:Masa tistil tipte olmalidir

Dr. Caglar AKCAY

Proje Yiur(tiiciisy



